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Entraînement direct Direct drive Direktantrieb 
Masse maximale du 
ventilateur 

Maximum weight of the 
fan 

Maximales Gewicht des 
Ventilators 

43 kg (PPH) 

Option 
- Transformation souple ou rigide
- Flexible or rigid transformation
- Flexibles oder starres

Änderungsteil

A titre indicatif / For information / Zur Information 
- Varie selon la motorisation
- Can vary according to motorization
- Variiert je nach Motor

Option 
- Plot anti-vibratile
- Vibration absorbers
- Satz Schwingelemente

Option 
- Manchette souple avec 2 colliers inox 304
- Flexible sleeve + 2 stainless 304 clips
- Flexible Manschette mit zwei Edelstahl

Schellen 304



Performance curves
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VCPL 315 

Speed limit: 2900 rpm 

 500 950 1450 1900 2350 2800 3250 3750 4200 4650 5100 5600 6050 6500 
 2 4 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30 
 3 12 27 47 72 102 138 183 230 282 339 408 477 550 

N Lwa Hz 

Trs/min dB (A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1850 87 66 74 78 83 79 75 70 64 
1750 85 65 73 77 82 78 74 69 63 
1650 84 64 72 76 81 77 73 68 62 
1550 83 63 71 75 80 76 72 67 61 
1450 81 61 69 73 78 74 70 65 59 
1350 80 60 68 72 77 73 69 64 58 
1250 78 58 66 70 75 71 67 62 56 
1140 76 56 64 68 73 69 65 60 54 
950 72 52 60 64 69 65 61 56 50 
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Airflow - (m3/h)
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Sound power level LWA  dB (A)
Sound pressure 
level

LPA = LWA - 7 dB (A)
Dist. 1m

Speed and 
installed power 

1450 tr/min : 2,2 kW
1850 tr/min : 3 kW
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 Direct drive - (50Hz) / Direct drive - (60Hz) / VSD drive / Max speed
 (@ 20°C temperature)

 Flow - m3/h
 Outlet speed - m/s
 Dynamic Pressure - Pa

 Impeller sound level in open field:
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Entraînement direct Direct drive Direktantrieb 
Masse maximale du 
ventilateur 

Maximum weight of the 
fan 

Maximales Gewicht des 
Ventilators 

57 kg (PPH) 

Option 
- Transformation souple ou rigide
- Flexible or rigid transformation
- Flexibles oder starres Änderungsteil

Option 
- Manchette souple avec 2 colliers inox 304
- Flexible sleeve + 2 stainless 304 clips
- Flexible Manschette mit zwei Edelstahl

Schellen 304

VA titre indicatif / For information / Zur Information 
- Varie selon la motorisation
- Can vary according to motorization
- Variiert je nach Motor

Option 
- Plot anti-vibratile
- Vibration absorbers
- Satz Schwingelemente
 




